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1. Indledning. 
 
Brandstrup Mose er en højmose, som blev fredet i 1984.  Fredningsbestemmelser blev fastsat for et ca. 
53 ha stort område, med det formål, at fredningsområdet opretholdes som mose og på langt sigt 
gendannes som højmose.  Som et led i bestræbelserne på at gendanne højmosen har Viborg Amt i 
slutningen af 1990`erne forestået forundersøgelser i mosen, hvor jordbunds- og vandstandsforhold 
blev undersøgt i udvalgte områder /1/.  Viborg Amt har i 2002 taget initiativ til at gennemføre 
yderligere forundersøgelser af jordbunds- og vandstandsforhold i og omkring Brandstrup Mose for at 
undersøge forhold af betydning for højmosen og for landbrugsdriften i randarealerne omkring mosen. 
 
Agroplan aps har på anmodning fra Viborg Amt givet oplæg til placering af og etableret 32 
målestationer i og omkring Brandstrup Mose, hvor det sekundære grundvandsspejl (terrænnære 
grundvandsspejl) kan måles i målerør (se figur 1).  Viborg Amt har specielt ønsket at undersøge 
vandstandsforhold i randarealerne til højmosen under de nuværende afvandingsforhold med henblik 
på at sikre samme forhold for landbrugsdriften på disse områder, hvis afløbsforholdene fra højmosen 
ændres. 
 

Figur 1.  Oversigtskort med målerør i og omkring Brandstrup Mose.  Målforhold 1 : 10.000. 
Afløbet fra højmosen ledes fra grøft ved målerør 2 mod vest til Middelhede Bæk. 
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2.  Metode til vandstandsmålinger. 
 
Det sekundære grundvandsspejl (terrænnære grundvandsspejl) måles i målerør i 32 nye målestationer i 
og omkring Brandstrup Mose samt i de 10 eksisterende målestationer i højmosen. 
 
Det primære grundvandsspejl i området ved Brandstrup Mose ligger i kote 25-28 m vurderet udfra 
kort over grundvandspotentiale /2/.  Med terrænniveau i området mellem kote ca. 48 – 53 m DNN 
ligger det primære grundvandsspejl ca. 25 m under jordoverfladen. 
 
I de 32 nye målestationer er ved hver station nedsat 2 målerør (piezometerrør) til måling af det 
sekundære grundvandsspejl.  De 2 målerør har længder på henholdsvis 2 m og 3 m, og vandindtag i 
rør sker gennem perforering på den nederste del af rørene, som skitseret på figur 2.    
  

 
Målerør blev nedsat efter boring med håndbor, og der blev fyldt filtergrus omkring rørperforeringer.  
Boringerne blev lukket ved jordoverfladen med bentonit. 
Tykkelsen af tørvelaget varierer meget.  I den overvejende del af mosen er der tørvelag med 
lagtykkelser mellem 0,25-1,5 m, medens der i den centrale og den sydøstlige del af mosen er 
lagtykkelser på mellem 1,5 m til godt 2 m tørv.  
 
De 32 nye målestationer blev etableret i perioden maj-juli 2002.  Alle målerør blev nivelleret, og koter 
for overkant af rør blev angivet i m DNN.  Følgende fikspunkter blev benyttet som udgangspunkt for 
nivellementet : 
Punkt nr. 78-15-9035. 
Bolt.  Vejen Brandstrup-Rind, ca. 0,3 km N.V. for Brandstrup præstegård, ca. 0,9 km N.V. for 
Brandstrup Kirke, ca. 0,9 km ad N.-gående vej, 0,5 km S. for sogneskel, ved Ø.-gående vej til 
"Holmhus", 4 længet rødstensgård med udlænger delvis opført af kampesten, matr. nr. 11 d, midte af 
stuehusets V. gavl, 0,36 m over terræn.  Kote 50,18 m. 

Figur 2.  Skitse af målestation 
med to målerør til måling af 
sekundært grundvandspejl. 

Ved boringerne blev jordlagene 
beskrevet, og mange steder i 
højmosen blev der fundet 
vandstandsende lag (lergytje) 
under tørvejorden.  Ved flere 
boringer er den dybe boring nået 
gennem det vandstandsende lag 
ned i sandede jordlag.  Under 
tørvejorden træffes både sandede- 
og lerede jordlag. 
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Punkt nr. 78-15-9036. 
U-bolt.  Vejen Vindum-Rind, N. side, 3,4 km N.V. for Vindum Kirke, 1,8 km V. for Vindum skov 
skole, 0,6 km Ø. for gården "Vennelyst", 5-længet gård med rødstensstuehus, "Stenagergård", matr. 
nr. 7a-7b, udlængerne dels opført af kampesten, dels hvidkalkede, midte af S. længes gavl mod vejen, 
0,33 m over terræn.  Kote 55,26 m. 
 
Placeringen af henholdsvis de nye - og de eksisterende målerør i og omkring højmosen er vist i figur 
3. 

 
Figur 3.  Placering af målerør i og omkring Brandstrup Mose.  Målforhold 1 : 10.000. 
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Koter for overkant af rør og terrænniveau ved rør er tidligere nivelleret for de eksisterende målerør i 
højmosen /1/ : 
 
Boring, nr. Kote for overkant af rør, m DNN Kote for terrænniveau, m DNN 
P1 51,85 51,37 
P1A 51,99 51,37 
P2 51,64 50,69 
P2A 51,71 50,69 
P3 50,74 49,44 
P4 51,76 51,11 
P5 50,96 49,94 
P6 50,32 50,08 
P6A 50,79 50,08 
P7 52,39 51,61 
P7A 52,16 51,61 
P8 52,55 51,76 
P9 52,54 51,72 
P10 52,36 51,47 
 
De nye målerør er nivelleret, og koter for overkant af rør og terrænniveau ved rør er givet i tabellen 
nedenfor : 

Kote, m DNN (målerør 2m) Kote, m DNN (målerør 3 m) Målestation, nr. 
Overkant rør Terrænniveau Overkant rør Terrænniveau 

1 49,89 49,70 49,90 49,66 
2 49,77 48,98 49,80 48,96 
2A 49,18 48,38 49,18 48,37 
3 50,88 50,04 50,84 49,97 
4 52,30 51,36 52,27 51,32 
5 51,08 50,18 50,97 50,04 
6 50,66 49,82 50,72 49,83 
7 52,06 51,17 51,94 51,17 
8 51,98 51,07 52,04 51,10 
9 50,28 49,52 50,35 49,50 
10 49,83 48,93 49,95 48,95 
11 49,82 48,93 49,82 48,92 
12 49,82 49,00 49,86 48,99 
13 50,85 50,01 50,89 50,01 
14 51,58 50,71 51,58 50,69 
15 52,91 52,04 52,88 51,99 
16 51,15 50,35 51,10 50,32 
17 50,94 50,06 50,90 50,04 
18 50,61 49,76 50,69 49,78 
19 50,91 50,18 50,99 50,18 
20 50,35 49,57 50,43 49,57 
21 50,41 49,46 50,39 49,51 
22 49,93 49,14 50,03 49,19 
23 51,91 50,98 51,79 51,01 
24 54,47 53,56 54,54 53,63 
25 52,37 51,52 52,70 51,52 
26 52,83 51,91 52,85 51,96 
27 53,82 53,01 53,76 52,95 
28 52,59 51,62 52,48 51,64 
29 52,54 51,79 52,81 51,75 
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30 52,39 51,58 52,49 51,60 
31 51,68 49,84 51,68 49,84 
 
Vandstanden i målerør måles ved hjælp af vandstandsmåler med lyd- og lysindikator en gang pr. 
måned. 
 

3. Vandstandsmålinger og afvandingsforhold. 
 
Vandstandsmålinger er foretaget fra august 2002 og med en målerunde hver måned fremover.  I figur 
4 illustreres vandstandsforholdene i og omkring mosen i marts måned 2003 ved angivelse af 
vandstand i korte målerør (kote i m DNN med blå skrift).  De dræn og grøfter som Viborg Amt 
tidligere har registreret i området er vist på figur 4. 

 
Figur 4.  Vandstandskoter i og omkring Brandstrup Mose i marts måned 2003. 
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Målingerne af vandstandsforhold ved målepunkter viser, at vandstanden i Brandstrup Mose er påvirket 
af afløbsforholdene ved grøften, der løber mod vest fra mosen til Middelhede Bæk, men også i høj 
grad af den dræning der er foretaget omkring mosen og i selve moseområdet. 
 
Figur 4 viser, at afvandingen i området nordvest for Brandstrup Mose f.eks. vil blive påvirket 
væsentligt, hvis drænafløb til og fra mosen ændres i forhold til de eksisterende forhold i dag. 
 
Grøften der danner afløbet fra mosen, ved målestation 2, har en bundkote på 48,00 m DNN, og den 
nordlige og sydlige vandløbsside ligger i henholdsvis kote 49,05 m og 49,44 m DNN.  En hævning af 
afløbsbund kan etableres her med knap 1 m.  
 
Den landbrugsmæssige anvendelse af arealerne omkring Brandstrup Mose er bl.a. afhængig af 
arealernes afvandingsforhold.  Vandstandsforhold gennem vækstsæsonen er afgørende for udbytte på 
landbrugsarealerne og især forholdene i perioderne ved såning i forår (eller efter høst) og ved høst i 
sensommeren har stor indflydelse på udbyttet.  Det er det sekundære grundvandsspejl omkring 
Brandstrup Mose, der påvirker landbrugsdriften i randområderne.  
 
Målingerne af vandspejlkoter og afstand fra terræn til grundvandsspejl er vist i nedenstående tabel for 
marts måned 2003 : 
  

Målerør 2m Målerør 3 m Målestation, nr. 
Vandspejlskote 

m DNN 
Terræn til 

vandspejl, m 
Vandspejlskote 

m DNN 
Terræn til 

vandspejl, m 
1 48,74 0,96 48,71 0,95 
2 48,08 0,90 48,07 0,89 
2A 47,87 0,51 47,85 0,52 
3 - - 48,03 1,94 
4 50,49 0,87 50,27 1,05 
5 49,71 0,47 49,71 0,33 
6 49,35 0,47 48,41 1,42 
7 50,37 0,80 50,25 0,92 
8 50,22 0,85 50,17 0,93 
9 49,20 0,32 48,01 1,49 
10 48,86 0,07 48,43 0,52 
11 - - 47,37 1,55 
12 48,91 0,09 48,09 0,90 
13 48,96 1,05 - - 
14 50,17 0,54 50,13 0,56 
15 51,10 0,94 51,02 0,97 
16 49,50 0,85 49,47 0,85 
17 49,48 0,58 49,59 0,45 
18 49,51 0,25 49,26 0,52 
19 49,51 0,67 49,60 0,58 
20 49,44 0,13 49,31 0,26 
21 49,22 0,24 49,15 0,36 
22 - - 48,90 0,29 
23 50,48 0,5 50,50 0,51 
24 - - - - 
25 50,57 0,95 50,15 1,37 
26 - - - - 
27 52,13 0,88 51,94 1,01 



 9 

28 50,80 0,82 50,59 1,05 
29 51,52 0,27 51,46 0,29 
30 51,35 0,23 51,09 0,51 
31 50,12 -0,28 50,11 -0,27 
 
I randarealerne omkring mosen ligger det terrænnære grundvandsspejl overvejende mellem  0,25 m til 
ca. 1 m under terrænniveau. 
 
Afvandingstilstanden på landbrugsarealerne kan karakteriseres udfra jordbundstype og efter hvor stor 
afstand, der er fra terrænniveau og til det terrænnære grundvandsspejl i almindelige vækstår.  
Afvandingstilstanden regnes i almindelige vækstår for begrænsende for udbyttet på arealer, hvor 
grundvandsstanden ligger mellem 0-60 cm og 60-100 cm under terræn, men ikke for arealer med 
grundvandsstand mere end 100  cm under terrænniveau.  
 
Afvandingstilstanden i randarealerne (morænelandskabet omkring mosen) foreslås inddelt i følgende 
undergrupper efter grundvandsstand i forår og efterår i almindelige vækstår : 
 
Grundvandsstand,  
m under terræn 

Betegnelse Målestationer målt i marts 
måned 2003 i randarealer 

0 - 0,3 Sumpet - meget vandlidende 18,31 
0,3 - 0,6 Vandlidende 2A,5,6,14,17,23, 
0,6 - 1,0 Noget vandlidende 1,2,4,7,8,15,16,25,27,28 
Over 1,0 Velafvandet  3,24 
 
Der skal både tages højde for nuværende arealanvendelse/sædskifte og afvandingstilstand i 
randarealerne for at sikre mulighed for tilsvarende landbrugsdrift i områderne efter ændring af afløbs- 
og drænforhold for Brandstrup Mose. 
 
Følgende rækker af målestationer/målepunkter kan hensigtsmæssigt benyttes til at afbilde terræn og 
vandstandsforhold i og omkring Brandstrup Mose ved opgørelse af måleresultater før og efter 
gennemførelse af tiltag til ændring af vandstandsforhold i og omkring mosen : 
 
Målerække a)  1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6 
Målerække b)  7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
Målerække c)  18, 19, 20, 21, 22, P3, P2&2A, P1&1A, P4, P5, 23,24,25,(26), 27 
Målerække d)  28, 29, P10, 30 31 
Målerække e)  2, 9, 20, 29 

4. Dræning i og omkring højmosen. 
 
Dræn og grøfter, som Viborg Amt tidligere har registreret i området, er vist på figur 4.  Herudover er 
der indhentet oplysninger om udførte drænplaner i oplandet til mosen fra Hedeselskabets arkiv, og en 
ejer har oplyst om udført dræning nordvest for mosen (dræningskort udarbejdet 1942, nytegnet 1975).  
Under forundersøgelsen blev desuden besigtiget en afløbsbrønd med dræn i den nordøstlige del af 
oplandet omkring mosen. 
 
Drænplanerne, der er udført øst for mosen har afløb henholdsvis mod syd (til Duelundgrøften) og mod 
øst (rørledninger mod Rind Bæk). 
 
En mindre dræning nord for mosen nær Sdr. Rindvej har afløb til rørledninger og grøft til Rind Bæk, 
og det gælder også dræn fra den besigtigede drænbrønd umiddelbart syd for Sdr. Rindvej. 
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Den udførte dræning nordvest for mosen (bl.a. afløb fra den lille mose ved målepunkt 16 og 17; 15 cm 
rørledning), og de dræn der er registreret af amtet umiddelbart nord for mosen har direkte tilløb til den 
nordlige del af Brandstrup Mose. 
 
Der er ikke registreret dræn syd for mosen med direkte tilløb til mosen. 
 
Med det foreliggende materiale på dræning i og omkring Brandstrup Mose ser der ud til, at det 
specielt er området nord og nordvest for mosen, der vil blive berørt af ændrede afløbs- eller 
drænforhold i mosen, men også mindre områder vest og syd for mosen kan blive berørt. 
 
Ønskes drænforhold i randarealerne omkring mosen bibeholdt med samme funktion som i dag, efter 
en eventuel ændring af afløbs- og drænforhold i mosen, er der 2 muligheder for at opretholde samme 
afvandingstilstand i randarealerne : 
 
1) Nedlægge et afskærende dræn ved nordsiden af mosen og vest for mosen med afløb til 

grøft/Middelhede Bæk. 
2) Nedlægge tæt rørledning i gennem mosen fra tilløbene nord for mosen til afløbet ved målestation 

2; tæt rørledning til afledning af drænvand fra oplandet nord og nordvest for mosen.  
 

5. Tiltag for hævning af vandstanden i mosen. 
 
Afløbsforholdene ved mosens sydvestlige del og den foretagne dræning i mosen med åbne grøfter 
påvirker vandstandsforholdene i og omkring Brandstrup Mose. 
 
Ved hævning af bundforholdene i grøften, der afleder vand fra mosen til Middelhede Bæk, vil 
vandstanden her kunne hæves til ca. kote 48,9 m DNN. 
 
En vandstandstandshævning til kote 48,9 m DNN ved afløbet fra mosen vil påvirke den vestlige del af 
mosen.  Vandstanden i de centrale og de østlige dele af mosen vil ikke blive påvirket, hvis der kun 
sker en vandstandshævning ved afløbet fra mosen. 
 
Skal vandstanden hæves også i de velbevarede højmoseområder i den østlige del af mosen er det 
nødvendigt at ændre afvandingsforholdene i selve mosen ved sløfning af grøfter.   
 
Afvandingsforhold i randarealer nord og nordvest for mosen påvirkes, hvis grøfterne i mosen jævnes, 
og ønsker man bibeholdt samme afvandingsforhold i randarealerne må der etableres et afskærende 
dræn nord for mosen og vest for mosen med afløb til grøft/Middelhede Bæk eller føres en tæt 
rørledning i gennem mosen til afløbet ved målestation 2. 
 
Efter nivellement af dræntilløb og grøfter, der løber til mosen, og dræn og grøfter i selve moseområdet 
kan jævning af grøfter planlægges og afværgeforanstaltninger (afskærende dræn/tæt rørledning) 
projekteres på en hensigtsmæssig måde. 
 
 

Agroplan aps 
9. juli 2003 

 
 
 

John Rauff Mortensen 
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